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需求明细表
（货物类）
	2025年下半年耗材采购计划编制统计表（智能制造工程系）

	序号
	耗材名称
	参数/技术要求*
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	高益单运算放大器
	UA741，直插式
	50
	个
	2
	100

	2
	四路2输入与非门
	HD74LS00P，直插式
	50
	个
	2
	100

	3
	两路4输入与非门
	HD74LS20P，直插式
	50
	个
	2
	100

	4
	9V万用表电池
	9V，超霸碱性
	24
	块
	13
	312

	5
	指针式万用表表笔
	 MF47型指针万用表表笔 
	10
	对
	10
	100

	6
	3296W电位器精密可调电阻多圈式微调
	3296W电位器 2K（202）
	50
	个
	1
	50

	7
	3296W电位器精密可调电阻多圈式微调
	3296W电位器 500K（504）
	50
	个
	1
	50

	8
	51单片机LED心型流水灯套件
	DIY散件
灯珠数量：32颗5mmLED
灯珠颜色：七彩LED或红色LED
单片机:89C51或89C52
材质：FR-4电路板、电子配件、透明塑料壳
套件重量：80g
供电方式：2节7号电池（带电池）
成品尺寸：宽9cm、高7.6cm、厚1.9cm+1.1cm
	5
	套
	20
	100

	9
	高精度数显式电参数测试组件
	32项功能量程，智能防烧，型号
9205Pro，电容测量0-200uf，频率测量0-2000hz，数据能够保持，可背光显示，NCV,有live火线挡，自恢复保险管可测量电压、电流、电阻、三极管、二极管，电容等参数，支持直流/交流模式，直流电压0-1000v，交流电压0-750v,电流0-20A。
	5
	个
	22
	110

	10
	23芯线（红）
	AVR 0.4mm2/线芯结构23×0.15mm
	2000
	米
	0.4
	800

	11
	23芯线（黑）
	AVR 0.4mm2/线芯结构23×0.15mm
	2000
	米
	0.4
	800

	12
	16芯线（黄）
	AVR 0.3mm2/线芯结构16×0.15mm
	2000
	米
	0.35
	700

	13
	16芯线（蓝）
	AVR 0.3mm2/线芯结构16×0.15mm
	2000
	米
	0.35
	700

	14
	网线
	超五类线（福宝）
	2
	箱
	500
	1000

	15
	水晶头
	RJ45（海康）
	20
	盒（每盒100个）
	30
	600

	16
	线缆
	RV 0.75mm2(多芯）红色
	15
	卷（100米）
	70
	1050

	17
	线缆
	RV 0.75mm2(多芯）绿色
	15
	卷（100米）
	70
	1050

	18
	线缆
	RV 0.75mm2(多芯）黄色
	15
	卷（100米）
	70
	1050

	19
	线缆
	RV 0.75mm2(多芯）蓝色
	15
	卷（100米）
	70
	1050

	20
	线缆
	RV 0.75mm2(多芯）黑色
	15
	卷（100米）
	70
	1050

	21
	网线
	超五类线（福宝）
	2
	箱
	500
	1000

	22
	水晶头
	超五类（海康）
	4
	盒
	35
	140

	23
	亚德克气缸TN-16X80S
	TN-16X80S
	2
	个
	180
	360

	24
	劲幻精密转向器
	RL060-L1-2-P2
	1
	个
	450
	450

	25
	锐特技术驱动器
	T60
	1
	个
	190
	190

	26
	NC360机架
	280*280*230mm(长宽高)
	1
	个
	400
	400

	27
	飞行控制模块
	躺赢者Pro（32位基于ARM Cortex-M4F 256KB闪存256KBSRAM，2KB EEPROM.主频80MHz）
	1
	个
	500
	500

	28
	朗宇电机
	A2212无刷电机
	4
	个
	120
	480

	29
	定制电调
	好盈乐天20A电调
	4
	个
	120
	480

	30
	遥控模块
	通道数：6通道-10通道
支持协议：SBUS/IBUS/PPM/PWM
	1
	个
	300
	300

	31
	OPENMV模块
	RAM:1MB,FLASH:2MB 尺寸：40*40mm
	2
	个
	200
	400

	32
	光流传感器
	尺寸：14*10mm;刷新频率50hz
	1
	个
	220
	220

	33
	TOFSense激光测距传感器
	尺寸：36*12*8mm；刷新频率：10hz
	2
	个
	175
	350

	34
	电池
	3000mah 4S 30C
	2
	块
	150
	300

	35
	充电模块
	平衡电流300MA,输出最大电流3000mA，输出功率40w
	1
	个
	210
	210

	36
	螺旋桨
	长度9.4英寸，螺距4.3英寸
	8
	个
	20
	160

	37
	保护圈
	NC360适配保护圈
	1
	套
	80
	80

	38
	拆卸组装设备
	适配的螺丝，螺丝帽等小配件
	1
	套
	120
	120

	40
	螺丝
	M3*16(镀镍)
	800
	个
	0.04
	32

	41
	螺丝帽
	M3(304材质)
	800
	个
	0.04
	32

	42
	螺丝
	M4*20(镀镍)
	800
	个
	0.06
	48

	43
	螺丝帽
	M4(304材质)
	800
	个
	0.05
	40

	44
	成品网线（白色）
	3m（超五类）
	20
	根
	7
	140

	45
	Raspberry Pi4B-4G
	博通 BCM2711 SoC四核 ARM Cortex-A72 1.5 GHz 配VideoCore VI GPU，可硬解 4K@60 H.265、支持 OpenGL ES 3.0，提供千兆以太网、双频 802.11ac Wi-Fi、蓝牙 5.0， 2×USB 3.0、2×USB 2.0、microSD 槽、双 micro-HDMI
	2
	套
	580
	1160

	46
	Raspberry Pi 5-4G 基础装
	Broadcom BCM2712 SoC，内置 2.4 GHz 四核Arm Cortex-A76 CPU，VideoCore VII GPU 支持 4K@60 Hz 双屏输出与 Vulkan 1.2；配备千兆以太网、802.11ac Wi-Fi 6、蓝牙 5.0，有 2×USB 3.0（5 Gbps）、2×USB 2.0、2×4-lane MIPI CSI/DSI、Micro SD（SDR104）与 40 针 GPIO；供电改为 USB-C PD 5 V/5 A（27 W）
含电源，外壳，风扇，网线，
microHDMI线，使用教程
	2
	套
	580
	1160

	47
	Raspberry Pi 迷你端子扩展板 40P
	接线式
	4
	个
	60
	240

	48
	Can通信模块
	Can转232/485/以太网，各2个
	4
	个
	100
	400

	49
	LORa通信模块
	有人lora dtu G206/G207各2对
	2
	对
	390
	780

	50
	正点原子 BOX开发板小智AI开发组件
	带触摸配TF卡
	2
	个
	294
	588

	51
	数据存储模块
	读写速率大于1Gb/S
	4
	个
	50
	200

	52
	数据读取模块
	配套TF卡使用
	2
	个
	20
	40

	53
	微雪显示屏
	2寸/2.5寸各2
	4
	个
	110
	440

	54
	语音交互控制模块
	snr9912vr语音交互模组+DFPlayer语音播放模组，各2组，含下载器，喇叭，线束
	2
	组
	136
	272

	55
	舵机
	SG90型，MG90型各10个
	20
	个
	12
	240

	56
	16路12位PWM 舵机驱动板
	无
	8
	个
	30
	240

	57
	801S 震动传感器模块
	无
	10
	个
	18
	180

	58
	单路 TTP223 触摸传感器模块
	无
	10
	个
	5
	50

	59
	8 Ω 0.5 W 扬声器模块
	无
	16
	个
	6
	96

	60
	PAM8403 双声道立体声音频放大器模块
	无
	10
	个
	10
	100

	61
	ABS外壳
	内螺丝孔需加装铜螺母
	2
	个
	460
	920

	62
	ABS外壳喷漆处理
	表面需进行打磨处理后进行喷漆抛光
	2
	套
	460
	920

	63
	手用钢锯条
	300X12X0.65/齿距1.0mm
	3
	箱/1000条装
	325
	975

	64
	手工锉刀
	扁平锉刀12寸（中齿）
	40
	个
	60
	2400

	65
	钻头
	6mm麻花钻头
	20
	个
	6
	120

	
	
	
	
	
	总价：
	28825



